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DUSS PKV – Terminal Duisburg

Technische Daten 
Tragfähigkeit am Künz Spreader	 41 t
Kranspurweite	 36 m
Auskragung	 21 m

Arbeitsgeschwindigkeiten
Hub Volllast 	 0–15 m/min
Hub Teillast 	 0–30 m/min
Kranfahrt 	 0–120 m/min
Katzfahrt 	 0–100 m/min
Drehen 	 1,6 U/min
Hubhöhe	 12,8 m
Länge Kranbahn	 800 m

Leistungen
Hubwerk	 1x180 kW
Kranfahrwerk	 26x13 kW
Katzfahrwerk	 4x16 kW
Drehwerk	 1x7 kW

DIT Duisburg Intermodal Terminal

Technische Daten
Tragfähigkeit am Spreader	 40 t
Kranspurweite	 29,8 m
Auskragung	 18 m

Arbeitsgeschwindigkeiten 
Hub Volllast	 0–20 m/min
Hub Teillast	 0–40 m/min
Kranfahrt	 0–150 m/min
Katzfahrt	 0–100 m/min
Drehwerk	 1,6 U/min
Hubhöhe	 16,5 m
Länge Kranbahn	 700 m

Leistungen
Hubwerk	 2x120 kW
Kranfahrwerk	 26x24 kW
Katzfahrwerk	 4x22 kW
Drehwerk	 2x7 kW

RRT – Rhein-Ruhr Terminal Duisburg

Technische Daten	
Tragfähigkeit am Spreader	 40 t
Kranspurweite	 53,0 m
Auskragung wasserseitig	 24,0 m
Auskragung landseitig	 18,5 m

Arbeitsgeschwindigkeiten
Hub Volllast	 0–40 m/min
Hub Teillast	 0–80 m/min
Kranfahrt 	 0–100 m/min
Katzfahrt 	 0–150 m/min
Drehwerk 	 0–1,6 U/min
Hubhöhe	 31,5 m
Hubhöhe Oberkante Schiene 	 18,0 m
Länge Kranbahn 	 276 m

Leistungen
Hubwerk 	 2x200 kW
Kranfahrwerk 	 24x18 kW
Katzfahrwerk 	 4x26 kW
Drehwerk 	 2x7 kW


