
H200
Modulares Rechenreinigungssystem
Modular Trash Rack Cleaning System



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
max. Reinigungstiefe
max. cleaning depth 12 m 40 ft

Putzkraft entlang des Rechens
Cleaning capacity along rack 20 kN (2000 kg) 4,500 lbs

Fahrgeschwindigkeit
Traversing speed 0-25 m/min 0-80 ft/min

max. Hebe- & Senkgeschwindigkeit
max. lifting and lowering speed 20 m/min 65 ft/min

max. Schwenkbereich
max. rotating range 270° 270°

Standard Spurweite
Standard rail gauge 2000 mm 6 ft 6 3/4 inch

Entdecken Sie das erste Baukastensystem für       hydraulische Rechenreinigungsmaschinen.
      Explore the first configurable system for       hydraulic Trash Rack Cleaning Machines.
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Drehwerk 
Slewing gear

Sockel für stationäre Anwendung
Base socket for stationary systems

Unterwagen für fahrbare Anwendungen
Undercarriage for traversing systems

Harke 
Rake

Greiferharke
Gripper rake

Polypgreifer
Orange peel gripper

Ausleger / Boom



Stationär  
Stationary

Stationär-drehbar  
Stationary-rotating

Fahrbar  
Traversing

Fahrbar-drehbar  
Traversing-rotating

Beispiel: Abwurfposition
Example: Dumping position

Ausführungsbeispiele / Example configurations Reinigungsbereich / Cleaning range

Maßstab / Scale 1:100

Fahrbar-drehbar mit Kabine 
Traversing-rotating with cabin



H500
9 -15 m / 30 - 50 ft
30 kN / 6750 lbs

H1000
14 - 24 m / 45 - 80 ft
40 kN / 9000 lbs

H4000
22 - 32 m / 70 - 105 ft
60 kN / 13500 lbs

Standorte / Locations

Ihr Einlauf ist tiefer? / Need bigger equipment?

Österreich / Austria

Hauptverwaltung / Headquarters
Künz GmbH
Gerbestr. 15
6971 Hard
Österreich

Tel.	 +43 5574 6883 0
Fax	 +43 5574 6883 19
sales@kuenz.com
service@kuenz.com
jobs@kuenz.com
www.kuenz.com

Österreich / Austria

Künz GmbH
Lassnitzstr. 15
8522 Groß St. Florian
Österreich

•	 Vertrieb / Sales

•	 Konstruktion / Design

•	 Entwicklung / R & D

•	 Fertigung / Production

•	 Montage / In-house assembly

•	 Kundendienst / Customer Service

•	 Fertigung / Production

•	 Montage / In-house assembly

•	 Kundendienst / Customer Service

•	 Fertigung / Production 

•	 Konstruktion / Design

•	 Montage / In-house assembly

•	 Kundendienst / Customer Service

•	 Vertrieb / Sales

•	 Montage / In-house assembly

•	 Kundendienst / Customer Service

Fakten / Facts
•	 Komfortkabine mit rundum Sicherheitsverglasung / Comfort cabin with safety glass 
•	 Sicherer Zustieg zur Kabine in jeder Stellung des Oberwagens / Safe access to cabin in any rotating position
•	 Komfortable Zugänglichkeit zum Hydraulik- & Schaltschrank / Comfortable access to hydraulic & electrical cabinet
•	 Energieeffiziente, geräuscharme Hydraulik / Energy-efficient, low noise hydraulics
•	 Vollverzinkte Stahlbauausführung / Hot-dip galvanized steel construction
•	 Innen liegende Hydraulikrohrführung im Knickarm / Hydraulic piping inside of articulated arm 
•	 Kompakte Abmessungen / Compact dimensions
•	 Vollautomatischer, halbautomatischer und manueller Betrieb möglich /   
   Fully automatic, semi-automatic and manual operation possible

Slowakei / Slovakia

Kuenz SK s.r.o.
Perínska cesta 283
044 58 Kechnec – Slovakia

Tel.	 +421 55 726 1500
Fax	 +421 55 726 1585
kuenzsk@kuenz.com 
www.kuenz.com

Vereinigte Staaten / United States

Kuenz America Inc.
9321 Focal Point #8
Raleigh, NC 27617    

Phone	 +1 919 783 8427
Fax	 +1 919 381 5956
kuenzamerica@kuenz.com
www.kuenz.com



Künz GmbH
6971 Hard
Österreich / Austria
sales@kuenz.com
www.kuenz.com

Künz H-200 in Betrieb.
Kuenz H-200 in operation.

Mc Lymont, British Columbia, Kanada/Canada

Kunde / Customer:				    AltaGas 
Baujahr / Year of Construction:			  2018 
 
Technische Daten / Technical Details:   
Putzbreite / Width of rake			   2,2 m / 7.2 ft
Reinigungstiefe / Cleaning depth		  8,5 m / 27.9 ft
Extras: 						     ohne Kabine, drehbar
Extras:	 				    	 no cabin, rotating  

KW Wehr, Deutschland / Germany

Kunde / Customer:				    Schluchseewerk AG 
Baujahr / Year of Construction:			  2018 
 
Technische Daten / Technical Details:   
Putzbreite / Width of rake			   2,5 m /  8.2 ft
Reinigungstiefe / Cleaning depth		  8,8 m / 28.8 ft
Extras: 						     mit Kabine, nicht drehbar  
Extras:	 				    	 with cabin, not rotating

Lower Salmon Dam, Idaho, USA

Kunde / Customer:				    Idaho Power Company 
Baujahr / Year of Construction:			  2017 
 
Technische Daten / Technical Details:   
Putzbreite / Width of rake			   1,8 m /  5.9 ft
Reinigungstiefe / Cleaning depth		  6,2 m / 20.3 ft
Extras: 						     mit Kabine, drehbar
Extras:	 				    	 with cabin, rotating


